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SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto
DINITROL 965 HP

UFI: 0K1X-Q1Y7-YOOW-VGUW
1.2. Utilizac6es identificadas relevantes da substiancia ou mistura e utilizacées desaconselhadas

Utilizagcado da substancia ou mistura
Materiais contra a corrosao e de revestimento

Usos nao recomendados
Nenhuma informacgé&o ulterior e pertinente disponivel.

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de sequranca

Companbhia: DINOL GmbH
Estrada: Pyrmonter Strasse 76
Local: D-32676 Luegde
Telefone: +49 (0) 5281 982980 Telefax: + 49 (0) 5281 9829860
Endereco eletrénico: msds@dinol.com
Pessoa de contato: Labor
Divisédo de contato: msds@dinol.com
1.4. Numero de telefone de Portugal CIAV phone number: +351 800 250 250
emergéncia:

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1. Classificacdo da substéncia ou mistura

Regulamento (CE) n.° 1272/2008
Aquatic Chronic 3; H412

Texto integral das adverténcias de perigo: ver a SECCAO 16.
2.2. Elementos do rétulo
Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Adverténcias de perigo
H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Recomendagdes de prudéncia
P273 Evitar a libertagdo para o ambiente.

Identificagdo diferenciada de misturas especiais
EUH208 Contém benzotiazole-2-tiol, 3-Aminopropyltriethoxysilan, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona.
Pode provocar uma reacgao alérgica.
Reservado aos utilizadores profissionais.
Rotulagem de pacotes cujo conteudo nao ultrapasse 125 ml
Adverténcias de perigo
H412

2.3. Outros perigos
Nao existe informacéo disponivel.

SECGAO 3: Composigao/informagio sobre os componentes

3.2. Misturas
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Componentes relevantes

N.° CAS Nome quimico Quantidade|
N.°CE N.° de indice N.° REACH
Classificagdo (Regulamento (CE) n.° 1272/2008)

6846-50-0 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate 1-<5%
229-934-9 | |01 -2119451093-47
Repr. 2, Aquatic Chronic 3; H361 H412

61791-26-2 Amines, tallow alkyl, ethoxylated <1%
500-153-8 | |
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302 H315 H318
H400 H410

149-30-4 benzotiazole-2-tiol <1%
205-736-8 [613-108-00-3 |
Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H317 H400 H410

7664-41-7 amoniaco, anidro <1%
231-635-3 | |
Flam. Gas 2, Compressed gas, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1; H221
H280 H331 H302 H314 H400

919-30-2 3-Aminopropyltriethoxysilan <1%
213-048-4 | [01-2119480479-24
Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1; H302 H314 H317

2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona < 0,05 %
220-120-9 |613-088-00-6 |01-2120761540-60
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317
H400

Texto integral das frases H e EUH: ver a secgéo 16.

Limites de concentragao especificos, fatores-M e valores ATE

N.°© CAS N.° CE |Nome quimico Quantidade
Limites de concentragdo especificos, fatores-M e valores ATE

6846-50-0 229-934-9 |1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate 1-<5%
dérmico: DL50 = > 2000 mg/kg; oral: DL50 = > 20000 mg/kg

61791-26-2 500-153-8 |Amines, tallow alkyl, ethoxylated <1%
oral: ATE =500 mg/kg

7664-41-7 231-635-3 |amon|’aco, anidro <1%
por inalagao: CL50 = 2000 mg/I (vapores); por inalagdo: ATE = 0,5 mg/l (poeiras ou névoas);
oral: DL50 = 350 mg/kg

919-30-2 213-048-4 |3-Aminopropyltriethoxysilan <1%
dérmico: DL50 = 4080 mg/kg; oral: DL50 = 1500 mg/kg

2634-33-5 220-120-9 |1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona < 0,05 %
oral: ATE =500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100

Conselhos adicionais
Texto das indicagbes de perigo H e EUH: consultar a secgéo 16.

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricdao das medidas de emergéncia

Recomendacgao geral
Caso surjam sintomas ou em caso de duvida, consultar o médico.
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Nunca ministrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente ou a uma pessoa com espasmos.
Em caso de perda de consciéncia e constatagéo de respiragdo, colocar numa posigao estavel e pedir
assisténcia médica.

Se for inalado
Remover a pessoa afectada para o ar livre e manté-la quente e calma.

No caso dum contacto com a pele
Mudar o vestuario molhado.
Apods contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com agua e sabao.

No caso dum contacto com os olhos
SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar. Procurar
imediatamente conselho médico.

Se for engolido
Em caso de ingestéo, lavar repetidamente a boca com agua (apenas se a vitima estiver consciente).
NAO provocar o vomito.
Chamar imediatamente o médico.
Manter as pessoas atingidas tranquilas, cobertas e aquecidas.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nenhuma informacao ulterior e pertinente disponivel.

4.3. Indicacoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Nenhuma informacgé&o ulterior e pertinente disponivel.

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extincao

Meios de extingdo adequados
Adequar as medidas de extingao ao local.
Meios de extingao inadequados
Nenhuma informacéo ulterior e pertinente disponivel.
5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Nenhuma informacéo ulterior e pertinente disponivel.

5.3. Recomendacodes para o pessoal de combate a incéndios
Em caso de incéndio Utilizar um aparelho de respiragdo auténomo.

Conselhos adicionais
Utilizar &gua pulverizada para protecgéo das pessoas e refrescamento dos recipientes. Precipitar
gases/vapores/névoa com jato de agua em spray.
A agua de extingdo contaminada deve ser recolhida separadamente. Ndo permitir que ela atinja a canalizagéo
ou as aguas de superficie.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia
Informacéao geral
Nao necessario.

Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia
Consultar a secgéo 8 da FDS para obter mais informagdes.

6.2. Precaucdes a nivel ambiental
Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquatico.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Para contengao
Evitar o alastramento pela superficie (por exemplo através de dique ou barreira flutuante).
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Absorver com material aglutinante de liquidos (areia, farinha féssil, aglutinante de acidos, aglutinante

universal).

O material recolhido deve ser tratado de acordo com o paragrafo acerca da eliminacéo de residuos.
Para limpeza

Prover de uma ventilagéo suficiente.

Limpar cuidadosamente as superficies contaminadas.

N&o lavar de seguida com agua.

Outras informagodes
Nao existe informacao disponivel.
6.4. Remissao para outras seccoes
Manuseamento seguro: ver sec¢ao 7
Proteccao individual: ver secgéo 8
Eliminagao: ver secgéo 13

| SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaucdes para um manuseamento sequro

Recomendag¢ao para um manuseamento seguro
N&o sdo necessarias medidas expeciais.
Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

Orientagao para prevengao de Fogo e Explosao
N&o sdo necessarias medidas expeciais.

Recomendac¢des de ordem geral sobre higiene no local de trabalho

Devem ser respeitadas as medidas de prevengéo habituais para 0 manuseamento de produtos quimicos.

Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Despir de imediato o vestuario

contaminado, saturado. Criar e seguir um plano de protecgdo da pele! Lavar as maos e o rosto antes das

pausas e no fim do trabalho e tomar duche se necessario. Ndo comer nem beber durante a utilizagdo.
7.2. Condic6es de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Exigéncias para areas de armazenagem e recipientes
Nao s&o necessarias medidas expeciais.

Informag6es sobre armazenamento com outros produtos
N&o necessario.

Informag6es suplementares sobre as condigdes de armazenagem
nenhuma

7.3. Utilizacao(6es) final(is) especifica(s)

Nenhuma informacé&o ulterior e pertinente disponivel.

SECGAO 8: Controlo da exposigao/Protegao individual

8.1. Parametros de controlo

Lista de valores limite de exposigao

N.° CAS Substancia ppm mg/m? flcm? Categoria Origem
7664-41-7 Amoniaco, anidro 20 14 8h DL 1/2021
50 36 15 min DL 1/2021
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Valores DNEL/DMEL

N.° CAS | Substancia

DNEL tipo Via de exposigcéo Efeito Valor

6846-50-0 | 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate

Trabalhador DNEL, a longo prazo dérmico sistémico 5 mg/kg p.c./dia
Consumidor DNEL, a longo prazo por inalagao sistémico 4,35 mg/m?
Consumidor DNEL, a longo prazo oral sistémico 5 mg/kg p.c./dia
Consumidor DNEL, a longo prazo dérmico sistémico 5 mg/kg p.c./dia

Valores PNEC

N°CAS |Substancia

Compartimento ambiental Valor
6846-50-0 | 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate

Agua doce 0,014 mg/l
Agua marinha 0,001 mg/l
Sedimento de agua doce 5,29 mg/kg
Sedimento marinho 0,529 mg/kg
Solo 1,05 mg/kg

8.2. Controlo da exposicao

Controlos técnicos adequados
Prover de uma ventilagao suficiente.
No manuseamento aberto devem ser usados, se possivel, dispositivos com exaustéo local.
Se as medidas de exaustado ou ventilagdo técnica nao forem possiveis ou suficientes, usar protecgao
respiratoria.
Medidas de protecao individual, nomeadamente equipamentos de protegao individual

Protecgao ocular/facial
Oculos de armagao com protecgao lateral (DIN EN 166)

Protecgdo das maos
Devem usar-se luvas de protecgao testadas (EN ISO 374):
FKM (borracha de fluor) tempo de penetragao: 480 min.
NBR (Borracha de nitrilo) tempo de penetragdo: 480 min.
Espessura do material das luvas : > 0,12 mm
Deve consultar-se o fabricante acerca da resisténcia a quimicos das luvas de protecgao, para utilizagdes
especiais.
As luvas de protecgdo devem ser substituidas aos primeiros sinais de desgaste.
Proteccao preventiva da pele através de creme protector.
Protecgéo da pele
Usar calgado e vestuario de trabalho anti-estatico.
Proteccgao respiratoria

Trabalhar em zonas bem ventiladas ou com mascara de respiragao.
aparelho de filtragem de gas (EN 141). Material/meio de filtragem : A
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SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico: Liquido

Cor: transparente
Odor: carateristico
Limiar de odor: nao determinado

Ponto de fusdo/ponto de congelagao:

Ponto de ebuligdo ou ponto de ebuligao

inicial e intervalo de ebuligéo:

Inflamabilidade:

Inferior Limites de exploséo:

Superior Limites de explosao:

Ponto de inflamagéo:

Temperatura de auto-igni¢éo:

Temperatura de decomposicao:

Valor-pH:

Viscosidade/cinematico:

Hidrossolubilidade:

Solubilidade noutros dissolventes
nao determinado

Coeficiente de partigéo

n-octanol/agua:

Presséao de vapor:

(a20°C)
Presséao de vapor:
(a 50 °C)

Densidade (a 20 °C):

Densidade relativa do vapor:

Caracteristicas das particulas:

9.2. Outras informacodes

Informagoes relativas as classes de perigo fisico
Perigos de exploséo
ndo determinado
Combustao auto-sustentada:
Propriedades comburentes
ndo determinado

Outras caracteristicas de seguranca
Solvente:

Conteldo de matérias sélidas:

Ponto de amolecimento:
Viscosidade/dinamico:

Conselhos adicionais
Nao existe informacéo disponivel.

nao determinado
100 °C

nao determinado

nao determinado

nao determinado

100 °C

195 °C

nao aplicavel

nao determinado

nao determinado
completamente miscivel

n&o determinado
23 hPa

123 hPa

1,04 g/cm?®

nao determinado
nao aplicavel

Nao ha dados disponiveis

1,0 %

45,9 %

nao determinado
nao determinado

Método

DIN 53213

DIN 51757

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade
Nenhuma informacgéo ulterior e pertinente disponivel.

10.2. Estabilidade quimica
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Em caso de manuseamento e armazenamento corretos, ndo ocorrem reagdes perigosas.

10.3. Possibilidade de reacoes perigosas

Em caso de manuseamento e armazenamento corretos, ndo ocorrem reagdes perigosas.

10.4. Condicdes a evitar
Nenhuma informacéo ulterior e pertinente disponivel.

10.5. Materiais incompativeis
Nenhuma informacao ulterior e pertinente disponivel.

10.6. Produtos de decomposicao perigosos
Monéxido de carbono

SECGAO 11: Informagao toxicolégica

11.1. Informacoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidade aguda
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

ATEmix calculado
ATE (via oral) > 2000 mg/kg; ATE (via cutanea) > 2000 mg/kg; ATE (via inalatéria vapor) > 50 mg/l; ATE (via
inalatéria pé/névoa) > 12,5 mgl/l

N.°© CAS Nome quimico
Via de exposigao |Dose |Espécies |Fonte |Método
6846-50-0 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate
via oral DL50 > 20000 [Ratazana
mg/kg
via cutanea DL50 > 2000 Coelho
mg/kg
61791-26-2 |Amines, tallow alkyl, ethoxylated
via oral ATE 500
mg/kg
7664-41-7 amoniaco, anidro
via oral DL50 350 Ratazana
mg/kg
via inalatdria (4 h) CL50 2000 mg/l |Ratazana
vapor
via inalatéria p6/névoa |ATE 0,5 mg/|
919-30-2 3-Aminopropyltriethoxysilan
via oral DL50 1500 Ratazana
mg/kg
via cutanea DL50 4080 Coelho
mg/kg
2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona
via oral ATE 500
mg/kg

Irritagdo ou corrosao

Corrosaol/irritagdo cutanea: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sédo

preenchidos.

Lesdes oculares gravesl/irritagdo ocular: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao

sao preenchidos.
Efeitos sensibilizantes
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Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
Contém benzotiazole-2-tiol, 3-Aminopropyltriethoxysilan, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma
reaccao alérgica.
Efeitos cancerigenos, mutagénicos e téxicos para a reprodugiao
Mutagenicidade em células germinativas: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao
sao preenchidos.
Carcinogenicidade: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
Toxicidade reprodutiva: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposigao Unica
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sao preenchidos.
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposicao repetida
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
Perigo de aspiragao
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
Informagées sobre vias de exposigao provaveis
Nao existe informacéo disponivel.

Efeitos especificos em ensaios em animais
Nao existe informacéo disponivel.
Conselhos adicionais sobre ensaios
Nao existe informacao disponivel.

Experiéncias tiradas da pratica
Nao existe informacao disponivel.

11.2. Informacoes sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Potencial de danos endécrinos Nao existe informagao disponivel.

Conselhos adicionais
Nao estéo disponiveis dados para a preparagéo /a mistura.

SECGAO 12: Informagio ecolégica

12.1. Toxicidade
Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

N.° CAS Nome quimico

Toxicidade aquatica Dose [ 1] | 101 [Espécies Fonte Método
919-30-2 3-Aminopropyltriethoxysilan

Toxicidade aguda para CL50 > 950 96 h

peixes mg/l

12.2. Persisténcia e degradabilidade
N&o estéo disponiveis dados sobre a mistura.

12.3. Potencial de bioacumulacéao

N&o estéo disponiveis dados sobre a mistura.

12.4. Mobilidade no solo
Nenhuma informacgé&o ulterior e pertinente disponivel.

12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
As substancias presentes na mistura ndo cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo
XIII.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Este produto ndo contém uma substancia com propriedades desreguladoras do sistema enddcrino nos
organismos nao visados, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.
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12.7. Outros efeitos adversos

Nenhuma informacéo ulterior e pertinente disponivel.

Conselhos adicionais

Nao estéo disponiveis dados sobre a mistura.

SECGAO 13: Consideragdes relativas a eliminagao

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Eliminagao

Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados como residuos perigosos.

Eliminagao das embalagens contaminadas
Eliminar de acordo com as disposigdes legais.

SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)
14.1. Numero ONU ou numero de

ID:

14.2. Designacao oficial de
transporte da ONU:

14.3. Classe(s) de perigo para
efeitos de transporte:

14.4. Grupo de embalagem:

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

Outras informagodes aplicaveis (Transporte terrestre)

Proteger de: Gelo

Transporte fluvial (ADN)
14.1. Namero ONU ou numero de

ID:

14.2. Designacao oficial de
transporte da ONU:

14.3. Classe(s) de perigo para
efeitos de transporte:

14.4. Grupo de embalagem:

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

Outras informago6es aplicaveis (Transporte fluvial)

Proteger de: Gelo

Transporte maritimo (IMDG)
14.1. Nimero ONU ou numero de

ID:

14.2. Designacéo oficial de
transporte da ONU:

14.3. Classe(s) de perigo para
efeitos de transporte:

14.4. Grupo de embalagem:

Marine pollutant:

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

no

Outras informagodes aplicaveis (Transporte maritimo)

Proteger de: Gelo

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Namero ONU ou numero de

ID:

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
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14.2. Designacao oficial de O produto nédo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
transporte da ONU: aplicaveis.

14.3. Classe(s) de perigo para O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

efeitos de transporte: aplicaveis.

14.4. Grupo de embalagem: O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

Outras informagdes aplicaveis (Transporte aéreo )
Proteger de: Gelo

14.5. Perigos para o ambiente
PERIGOSO PARA O AMBIENTE: Nao

14.6. Precaucdes especiais para o utilizador

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicaveis.
14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

O produto nédo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicaveis.

SECGAO 15: Informagao sobre regulamentagio

15.1. Requlamentacaol/legislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de salde, seguranca e
ambiente

Informagao sobre regulamentagao UE
Limitagdes de aplicagcdo (REACH, anexo XVII):
Entrada 3, Entrada 75
Diretiva 2004/42/CE relativa a COV 1,02 %
em tintas e vernizes: 10,6 g/l
Conselhos adicionais
Respeitar ainda as disposi¢des legais nacionais!
Respeitar a directiva 98/24/CE, relativa a protec¢édo da saude e da seguranga dos trabalhadores em relagéo
riscos provenientes de agentes quimicos durante o trabalho.

Informagao regulatéria nacional
Limitagdes ocupagao de pessoas: Respeitar as restrigbes a ocupacéo, de acordo com a directiva 94/33/CE,
relativa a proteccéo dos jovens no trabalho. Respeitar as restricdes a
ocupacgao de mulheres gravidas e lactantes, de acordo com a directiva
regulamentar 92/85/CEE (relativa a medidas destinadas a promover a
melhoria da seguranga e da saude das trabalhadoras gravidas).
Classe de perigo para a agua (D): 1 - ligeiramente perigoso para a agua
Conselhos adicionais
Essa mistura contém as seguintes substancias de grande preocupagio (SVHC) incluidas na lista de
candidatos, de acordo com o artigo 59 do REACH: nenhuma

15.2. Avaliacdo da sequranca quimica
Para esta substancia n&o foi realizada qualquer avaliacdo de seguranga quimica.

SECGAO 16: Outras informagdes

Revisao
Esta ficha informativa contém alteragdes em relagéo a verséo anterior na(s) secgao: 2,3,8,12,14,16.

N.° da revisdo: 1,6 - Substitui a versdo: 1,5 P - pt Data de impressao: 21.05.2025



DINOL GmbH

I\I NOI Ficha de dados de seguranga
u conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006

DINITROL 965 HP
Data de revisao: 15.05.2025 Cadigo do produto: 21683 Pagina 11 de 11

Abreviaturas e acronimos
Flam. Gas: Gases inflamaveis
Compressed gas
Acute Tox: Toxicidade aguda
Skin Corr: Corroséo cutanea
Skin Irrit: Irritagdo cutanea
Eye Dam: Lesdes oculares graves
Skin Sens: Sensibilizagdo cutanea
Repr: Toxicidade reprodutiva
Aquatic Acute: Perigo agudo para o ambiente aquatico
Aquatic Chronic: Perigo cronico para o ambiente aquatico
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Classificagdo de misturas e método de avaliagao utilizado de acordo com o regulamento (CE) n.° 1272/2008
[CLP]

Classificagéo Procedimento de classificagédo
Aquatic Chronic 3; H412 Método de calculo
Texto integral das frases H e EUH (Numero e texto completo)

H221 Gas inflamavel.
H280 Contém gas sob presséo; risco de explosao sob a acgao do calor.
H302 Nocivo por ingestao.
H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
H315 Provoca irritagao cutanea.
H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.
H318 Provoca lesdes oculares graves.
H331 Toéxico por inalagdo.
H361 Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro.
H400 Muito téxico para os organismos aquaticos.
H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
EUH208 Contém benzotiazole-2-tiol, 3-Aminopropyltriethoxysilan, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona.

Pode provocar uma reacgao alérgica.

Outras informagdes
A informagéao contante desta ficha de seguranga baseia-se no conhecimento actual. As informagdes devem
ser um ponto de referéncia para o manuseamento seguro do produto mencionado neste folheto informativo
sobre seguranga, relativamente ao seu armazenamento, processamento, transporte e eliminagao. As
indicagdes ndo sdo aplicaveis a outros produtos. Em caso de o produto ser misturado ou preparado com
outros materiais, as indicagdes constantes neste folheto informativo sobre seguranga ndo séo
automaticamente transferiveis para o novo material.

Esta ficha de dados de seguranca esta em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, artigo 31.°,
com a redagao que lhe foi dada pelo Regulamento (UE) 2020/878.

(Todos os dados referentes aos componentes relevantes foram retirados da versdo mais recente da folha de
dados de seguranga correspondente do subempreiteiro.)
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