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Alle Daten und Empfehlungen sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen durch unser Labor. Sie können nur als Empfehlung angesehen werden, die dem heutigen Erfahrungsstand 
entsprechen. Die Daten werden im guten Glauben gegeben. Aufgrund der Vielzahl möglicher Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch keine Verantwortung oder Verpflichtungen 
aus der fehlerhaften Anwendung übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

SCHÜTZEN

a brand of

Korrosionsschutzwachs
DINITROL 3641 A-80 ist ein speziell für den Korrosionsschutz entwickeltes Wachs 
mit hohem Trockensubstanzgehalt zur Reduzierung von Umweltverschmutzung 
und Gesundheitsrisiken für die Online-Anwendung. Die wichtigsten Eigenschaften 
sind: hoher Trockensubstanzgehalt, ausgezeichneter Langzeitkorrosionsschutz, 
gute Witterungs- und Auswaschbeständigkeit, ausgezeichnete Penetration.

 » Gelb

 » 80% Feststoffe

 » OEM Referenzen

 » Dünner Unterboden

 » Langfristig dauerhaft

DINITROL 3641 A-80

DINITROL 3641 A-80
Art. Nr. Größe Packung Farbe
11404 60 L Fass Gelb
11138 208 L Fass Gelb

DINITROL Sprühwerkzeug HS 1-P
Art. Nr. 1700500

DINITROL Sprühwerkzeug UBS/HR GSI
Art. Nr. 1701900

Equipment
DINITROL Pumpeneinheit für 20 L Kanister
Art. Nr. 1705100

DINITROL Airless Pump 1:26
Art. Nr. 1705900
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DINITROL 3641 A-80 
Technische Details

Produktbeschreibung
DINITROL  3641  A-80 ist ein speziell für den Korro- 
sionsschutz entwickeltes Wachs mit hohem Trocken- 
substanzgehalt zur Reduzierung von Umweltver- 
schmutzung und Gesundheitsrisiken für die Online- 
Anwendung. Die Haupteigenschaften sind wie folgt: 
• hoher Trockensubstanzgehalt
• ausgezeichneter Langzeit-Korrosionsschutz
• �gute Witterungs- und Auswaschbeständigkeit
• ausgezeichnete Penetration

Anwendung
DINITROL 3641 A-80 wurde für den Einsatz in ge-
schlossenen Hohlräumen und auf offenen Ober-
flächen für die Automobilindustrie und den Repa-
raturmarkt entwickelt. Das Produkt ist einfach zu 
verwenden und aus diesem Grund für den Repara-
turmarkt und Importanlagen geeignet. Das thixo- 
tropische Verhalten des Produkts garantiert einen 
gleichmäßig aufgetragenen Film in der erforder- 
lichen Dicke und Stärke, selbst in Bereichen, die nicht 
einfach zu erreichen sind. Da das Produkt lufttrocknet 
ist kein Ofen für die letzte Härtung erforderlich.

Verarbeitung
DINITROL 3641 A-80 wird durch Sprühen mit manu-
ellen, halb- oder vollautomatischen Verarbeitung- 
sgeräten aufgetragen und ist für den Einsatz in Air-
less oder Airmix-Sprühpistolen auf saubere, trockene 
Oberflächen geeignet.
Vor Verwendung aufrühren!

Untergrund Vorbehandlung
Oberflächen soll trocken und sauber sein. Wann Kor-
rosion vorhanden ist, Vorbehandlung mit DINITROL 
ML ist empfohlen.

Überarbeitung / 2-Schicht-Verarbeitung
Kann in 2-Schichten appliziert werden mit z.B.  
DINITROL 2000 A als zweite Schicht. Für zusätzliche 
Informationen konsultieren Sie bitte die DINOL 
GmbH.

Lagerung
Das Produkt sollte bei Temperaturen zwischen + 10°C 
und +30°C gelagert werden. Kühl und trocken ge- 
lagert ist das Produkt in der ungeöffneten Original-
verpackung mindestens 2 Jahre haltbar.

Sicherheitsvorkehrungen
Weitere Informationen finden Sie im Sicherheits- 
datenblatt.

Gefahrgutklassifizierung
Weitere Informationen finden Sie im Sicherheits- 
datenblatt

Technische Daten
Farbe gelb

Aussehen wachsartig

Dichte bei 23°C 1060 kg/m3

Viskosität bei 23°C, (DIN 4) 70 Sekunden

Trockenmassegehalt 80% nach Gewicht

Flammpunkt 42°C

Aromatenanteil im Lösungsmittel < 0,5

Empfohlene Schichtstärke 50 μm

Empfohlene Nassfilmstärke 75 μm

Trockenzeit bei 23°C (50 μm DFT) 2 Stunden

Kältestabilität - 40°C

Hitzeresistenz 130°C

Salzsprühtest (50 μm DFT) 240 Stunden > 500 Stunden

Penetration > 60 mm

Reinigung Testbenzin

Einfluss auf den Lack kein

Haltbarkeit 2 Jahre

Erhältlich in 60 L Fass / 208 L Fass 

Sicherheitshinweise sind dem 
Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett 
der Verpackung zu entnehmen.

Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Flam. Liq. 3; H226


