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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
DINITROL 970

UFI: UDQQ-F580-G00G-6YR2

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodportcaju

Pouzitie latky/zmesi
Antikor6zne naterové hmoty

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tidajov

Firma: DINOL GmbH
Ulica: Pyrmonter Strasse 76
Miesto: D-32676 Luegde
Telefon: +49 (0) 5281 982980 Telefax: + 49 (0) 5281 9829860
E-mail: msds@dinol.com
Partner na konzultaciu: Labor
Internet: www.dinol.com
Informacné oddelenie: msds@dinol.com
1.4. Nudzové telefénne gislo: NATIONAL TOXICOLOGICAL INFORMATION CENTRE (NTIC) +421 2 5477
4166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Nariadenia (ES) €. 1272/2008
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Asp. Tox. 1; H304

Doslovné znenie H-viet: pozri ODDIEL 16.
2.2. Prvky oznacovania
Nariadenia (ES) €. 1272/2008
Nebezpeéné zlozky, ktoré sa musia uvadzat’ na stitku
destilaty (ropné), hydrogenované, tazké vyssie alkanové frakcie; zakladovy olej - nespecifikovany; [Komplexna
zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostava z

uhlovodikov s po¢tom atémov uhlika prevazne v r
2-(dietylamino)etanol N,N-dietyletanolamin

Vystrazné slovo: Nebezpecenstvo

Piktogramy:

Vystrazné upozornenia

H304 Méze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H315 Drazdi kozu.
H318 Spoésobuje vazne poskodenie oéi.
Bezpeénostné upozornenia
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare/prostriedky na
ochranu sluchu.
P301+P310 PO POZITIi: Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekara.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: umyte velkym mnozstvom vody.
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P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachuijte vodou. Ak pouZivate

kontakiné SoSovky a je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P405 Uchovavajte uzamknuté.

Zvlastne znadenie
Len na odborné pouzitie.
Oznacovanie baleni s obsahom nepresahujtcim 125 ml
Vystrazné slovo: Nebezpecenstvo
Piktogramy:

Vystrazné upozornenia
H304-H318

Bezpecénostné upozornenia
P280-P301+P310-P305+P351+P338-P405

2.3. Ina nebezpeénost’
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Relevantné ingrediencie

C.CAS Oznadenie

Podiel

C.VES [¢. indexu ¢. REACH

Klasifikacia (Nariadenia (ES) €. 1272/2008)

64742-54-7 destilaty (ropné), hydrogenované, tazké vyssie alkanové frakcie; zakladovy olej -
nespecifikovany; [Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za
pritomnosti katalyzatora. Pozostava z uhlovodikov s po¢tom atémov uhlika prevazne v r

10-<15%

265-157-1 [649-467-00-8 [01-2119484627-25

Asp. Tox. 1; H304

100-37-8 2-(dietylamino)etanol N,N-dietyletanolamin

1-<5%

202-845-2 | [01-2119488937-14

Flam. Lig. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B; H226 H331 H311 H302
H314

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.
Specifické koncentraéné limity, M-koeficienty a ATE

C. CAS C.vES |Oznaéenie

Podiel

Specifické koncentraéné limity, M-koeficienty a ATE

100-37-8 202-845-2 |2—(diety|amino)etano| N,N-dietyletanolamin

1-<5%

inhala¢ne: LC50 = 4,6 mg/l (pary); inhalacne: ATE = 0,5 mg/l (prach alebo hmla); dermalne:
LD50 = 885 mg/kg; oralne: LD50 = 1300 mg/kg

Dalsie instrukcie
Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné instrukcie
V pripade podozreni alebo vyskyte symptémov sa poradte s lekarom.
Cloveku v bezvedomi alebo pri vyskytujticich sa ki¢och nikdy nedavaite ni¢ do Ust.
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Ak je bezvedomie a dychanie v poriadku, umiestnite osobu do stabilizovanej polohy a vyhladajte lekarsku
pomoc.

Pri vdychnuti
Postihnutého preneste na Cerstvy vzduch, drzte v teple a upokojte.
Pri nepravidelnom dychani alebo zastaveni dychania poskytnite umelé dychanie.

Pri kontakte s pokozkou
Vymerite kontaminované oblecenie.
Umyte velkym mnoZstvom vody/Mydlo.
Neumyvajte s: Rozpustadlo/Rozriedenie.

Pri kontakte s o€ami
PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachuijte vodou. Ak pouzivate kontaktné $oSovky a ak je
to mozné, odstrante ich. Pokrac€ujte vo vyplachovani. Okamzite sa poradte s lekdrom.
Pri poziti
Pri poziti vyplachnite usta vodou (iba ak je postihnuty pri vedomi).
Nevyvolavajte zvracanie.
Okamzite privolajte lekara.
Postihnutého ulozte v kfude, prikryte a udrziavajte v teple.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
pena odolna voci alkoholu, Kysli¢nik uhlic¢ity (CO2), Hasiaci prasok, Vodna hmla.
Nevhodné hasiace prostriedky
Silny vodny IU¢.
5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Ziadne dal$ie dolezité informécie nie su k dispozicii.

5.3. Pokyny pre poziarnikov
Ziadne dalSie dolezité informacie nie su k dispozicii.

Dalsie instrukcie
Na ochranu oséb a chladenie nadob nasadit v ohrozenej oblasti striekajuci prad vody. Plyny/vypary/hmlu zrazte
prudom vody.
Kontaminovanu vodu na hasenie poziaru zbierajte oddelene. Nedovolte, aby vnikla do kanaliz&cie alebo
podzemnych véd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
VsSeobecné pokyny
Mimoriadne nebezpecenstvo poSmyknutia sa v désledku vyte€enia/rozliatia produktu.
Zasiahnutu oblast vyvetrat.
Pre pohotovostny personal
Pre dalsie informacie si pozrite ¢ast 8 KBU.

6.2. Bezpe€nostné opatrenia pre zivotné prostredie
Produkt sa nesmie nekontrolovatelne dostat do Zivotného prostredia.
V pripade uniku plynu alebo preniknutia do podzemnych véd, pdd alebo do kanalizacii, informujte prislusné
urady.
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6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Pre zadrziavanie
Zabranite ploSnej expanzii (napr. zahradenim alebo blokovanim oleja).
Pozbierat materialom absorbujucim tekutiny (piesok, Strk, kyselinovy a univerzalny viazac).
S pozbieranym materialom zaobchadzajte podfa odseku likvidacie odpadu.

Na cistenie
Dbajte na dostato¢né vetranie.
Znegisteny povrch dékladne vygistite.
Neoplachujte vodou.

Dalsie informacie
Nie su k dispozicii ziadne informacie.
6.4. Odkaz na iné oddiely
Bezpec€na manipulacia: pozri oddiel 7
Osobna ochrana: pozri oddiel 8
Likvidacia: pozri oddiel 13

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

InStrukcie na bezpeéni manipulaciu
Pri otvorenom styku sa maju podla moznosti pouzit' zariadenia s lokalnym odsavanim.
Pokial nie je mozné lokalne odsavanie, alebo je nedostatocné, musi byt pracovny priestor urcite podla
moznosti dobre vetrany.

InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu
Nie su potrebné ziadne Specialne opatrenia.

Pokyny tykajlice sa vSeobecnej hygieny v pracovhom prostredi
Dodrziavat bezné bezpecnostné opatrenia pre zaobchadzanie s chemikaliami.
Uchovavajte mimo dosahu potravin, ndpojov a krmiv pre zvieratd. Okamzite si vyzlecte znecisteny,
kontaminovany odev. Vypracujte a dodrziavajte plan na ochranu pokozky! Pred prestavkami a po skonceni
prace si dokladne umyte ruky a tvar, pripadne sa osprchujte. Pri pouzivani nejedzte ani nepite.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby
Nie su potrebné Ziadne Specialne opatrenia.

Pokyny k spoloénému skladovaniu
Nepotrebny.

Dalsie informacie o podmienkach skladovania
Teplota skladovania: >0° - < 30°C

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Najvyssie pripustné expoziéné limity chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi

C.CAS Chemicka latka ppm mg/m3|  vla/cm?® NPEL Pbévod

100-37-8 2-dietylaminoetanol 5 24 priemerny

Cislo revizie: 1,8 - Zastepuje wersje: 1,7 SK - sk Datum tlace: 16.12.2025



DINOL GmbH
Karta bezpec¢nostnych udajov

CINOL

podla nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

DINITROL 970

Revizia: 16.12.2025 Katalégové Cislo: 6417 Strana 5 z 11

Hodnoty DNEL/DMEL

C. CAS | Chemicka latka
DNEL typ Proces expozicie Uginok Hodnota
64742-54-7 destilaty (ropné), hydrogenované, tazke vyssie alkanoveé frakcie; zakladovy olej - neSpecifikovany; [Komplexna

zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostava z uhlovodikov

s poctom atémov uhlika prevazne v r
Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhala¢ne lokalny 5,58 mg/m?
Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhala¢ne systemicky 2,73 mg/m?
Zamestnanec DNEL, dlhodoby dermalne systemicky 0,97 mg/kg

t.h./den

100-37-8 | 2-(dietylamino)etanol N,N-dietyletanolamin
Spotrebitel DNEL, akutna inhalacne lokalny |24 mg/m?
Hodnoty PNEC
¢. CAS [ chemicka latka
QOddiel pre zivotné prostredie |Hodnota
100-37-8 | 2-(dietylamino)etanol N,N-dietyletanolamin
Sladka voda 0,044 mg/l
Morska voda 0,0044 mg/I
Sladkovodny sediment 0,475 mg/kg
Morsky sediment 0,0475 mg/kg
Mikroorganizmy v Cistickach odpadovych vod 0,069 mg/kg

8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie
Dbajte na dostato¢né vetranie.
Pri otvorenom styku su k pouzitiu zariadenia s lokalnym odsavanim.
Ked nie je mozné technické odsavanie alebo vetranie vzduchu alebo je nedostadujuce, musia byt pouzité
ochranné dychacie zariadenia.
Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

Ochrana ogiltvare
Ramové okuliare s boénou ochranou (EN 166)

Ochrana ruk
Noste overené ochranné rukavice (EN ISO 374):
FKM (fluérovy kaucuk), Doba permeacie: 480 min.
NBR (Nitrilovy kau€uk), Doba permeécie: 480 min.
Odporuca sa, konzultovat' s vyrobcom rukavic odolnost hore uvedenych ochrannych rukavic proti chemikaliam
pre Specialne pouzitie.
Ochranné rukavice by sa mali po prvych naznakoch opotrebovania vymenit.
Preventivna ochrana pokozky pletovym krémom.

Ochrana pokozky
Noste antistatické topanky a pracovny odev.
Ochrana dychacieho ustrojenstva

Nepotrebny.
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ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach

Fyzikalny stav: Kvapalny
Farba: svetlobézovy
Zapach: po, podla: Aminy
Prahova hodnota zapachu: nie je stanovené
Metoda

Teplota topenia/tuhnutia: nie je stanovené
Teplota varu alebo pociatoéna teplota varu 100 °C
a rozmedzie teploty varu:
Horlavost’ nepouzitelné
Dolny limit vybu$nosti: nepouzitefné
Horny limit vybuSnosti: nepouzitelné
Teplota vzplanutia: >100 °C
Teplota samovznietenia: nepouzitefné
Teplota rozkladu: nie je stanovené
Hodnota pH (pri 20 °C): 10,4
Kinematicka viskozita: nie je stanovené
Rozpustnost vo vode: uplne miesatelny
Rozpustnost v inych rozpustadlach

nie je stanovené
Rozdelovacia konstanta: nie je stanovené
Tlak pary: 23 hPa

(pri 20 °C)
Hustota (pri 20 °C): 1,01 - 1,03 g/cm?
Objemova hmotnost (nasypna nepouzitelné
hustota):
Relativna hustota par: nie je stanovené
Vlastnosti Eastic: nie je stanovené
9.2. Iné informacie

Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpec€nosti
Vybusné vlastnosti

nie je stanovené
Teplotu samovznietenia

tuha latka: nepouzitefné

plyn: nepouzitelné
Oxidacné vlastnosti

nie je stanovené
Ostatné bezpecnostné charakteristiky
Relativna rychlost odparovania: nie je stanovené
Skuska delenia rozpustadla: nie je stanovené
Obsah rozpustadla: water: 67,30 %
Obsah tuhého telesa: 27-29%
Sublimaéna teplota: nepouzitelné
Bod zméaknutia: nepouzitelné
Pourpoint: nepouzitelné
Dynamicka viskozita: nie je stanovené
Vytokova doba: 14 -20 4 DIN EN ISO 2431

(pri 20 °C)

Dalsie instrukcie
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Nie su k dispozicii Ziadne informacie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Nevznika ziadna nebezpecna reakcia pri zaobchadzani a skladovani podla urcenia.
10.2. Chemicka stabilita

Vyrobok je staly pri skladovani pri normalnych teplotach okolia.

10.3. Moznost' nebezpecnych reakcii

Nie sU zname Ziadne nebezpelné reakcie.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Nie sl zname ziadne nebezpelné reakcie.

10.5. Nekompatibilné materialy
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

10.6. Nebezpe€né produkty rozkladu
Kysliénik uhofnaty

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutna toxicita

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
ATEmix vypocitany

ATE (oralne) > 5000 mg/kg; ATE (dermalne) > 5000 mg/kg

C.CAS Oznadenie
Proces expozicie |Da’vka |Druh Zdroj Metdda
100-37-8 2-(dietylamino)etanol N,N-dietyletanolamin
oralne LD50 1300 Potkan
mg/kg
dermalne LD50 885 Kralik
mg/kg
inhalacne (4 h) vypary  [LC50 4,6 mg/l  |Potkan
inhalaéne prach/hmla ATE 0,5 mg/l

Zieravost’ a drazdivost’
Zieravost/drazdivost koze: Drazdi kozu.
Vazne poskodenie oc¢i/podrazdenie oci: Sposobuje vazne poskodenie oci.

Senzibilizaény uéinok
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnost’ reprodukcie ohrozujiuce ucinky
Mutagenita zarodo¢nych buniek: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Karcinogenita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Reprodukéna toxicita: Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Aspiraéna nebezpecnost.

Méze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
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Informacie o pravdepodobnych spdsoboch expozicie
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

Specifické uc€inky pri pokusoch na zvieratach
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

Dalsie instrukcie k skii§kam
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

Skusenosti z praxe
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

11.2. Informacie o inej nebezpeénosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Endokrinny rusivy potencial Nie su k dispozicii ziadne informacie.
Dalsie instrukcie
Samostatne neexistuju ziadne udaje o tomto pripravku/zmesi.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
C.CAS Oznaéenie
Toxicita pre vodné Davka [h] ] [d]|Druh Zdroj Metdda
prostredie
100-37-8 2-(dietylamino)etanol N,N-dietyletanolamin
Akutna toxicita pre ryby | LC50 147 mg/| 96 h|Leuciscus idus
Akutna toxicita rias ErC50 44 mg/| 72 h|Scenedesmus sp.
Akutna toxicida EC50 83,6 48 h|Daphnia magna
crustacea mg/I
12.2. Perzistencia a degradovatelnost’
Nie su k dispozicii ziadne udaje pre tuto zmes.
12.3. Bioakumulaény potencial
Nie su k dispozicii ziadne udaje pre tuto zmes.
Rozdel'ovaci koeficient n-oktanol/voda
C.CcAs Oznagenie Log Pow
100-37-8 2-(dietylamino)etanol N,N-dietyletanolamin 0,21

12.4. Mobilita v péde

Nie su k dispozicii ziadne udaje pre tato zmes.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Latky v zmesi nesplfiaju kritéria PBT/vPvB podia REACH, priloha XIII.
12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvraca¢ov)

Tento vyrobok neobsahuje latku, ktora ma vlastnosti endokrinnych disruptorov vo vztahu k inym ako cielovym

organizmom, pretoZe Ziadna zlozka nespifia dané kritéria.
12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

Vseobecné udaje
Samostatne neexistuju Ziadne Udaje o tomto pripravku/zmesi.
Zabranit uniku do kanalizacie a vod.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodinovani

13.1. Metdédy spracovania odpadu

Cislo revizie: 1,8 - Zastepuje wersje: 1,7 SK - sk
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Informacie o zneskodnovani

Odpad zlikvidujte podla tradnych predpisov.

Nezmiesat s inymi odpadmi.

Likvidacia nevyc€istenych obalov a doporu¢ené Cistiace prostriedky
Uplné vyprazdnené obaly mézu byt odovzdané na recyklaciu
Zlikvidujte pod dohlfadom uradnych nariadeni.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/RID)

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné

cislo:

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie

OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy

nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:
Vnutrozemska lodna doprava (ADN)

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné

Gislo:
14.2. Spravne expediéné oznaéenie

OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu:
14.4. Obalova skupina:

Narmorna preprava (IMDG)

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné

Cislo:

14.2. Spravne expediéné oznacenie

OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu:
14.4. Obalova skupina:
Marine pollutant:

Vzdusna preprava ICAO-TIl a IATA-DGR

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné
Cislo:

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie

OSN:
14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecénosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:

14.5. Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie

NEBEZPECNOST PRE ZIVOTNE
PROSTREDIE:

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

no

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Nie

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

No dangerous good in sense of this transport regulation.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie
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15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného
prostredia
Regulaéné informacie EU
Obmedzenia pouzitia (REACH, priloha XVII):
Zaznam 3, Zaznam 28, Zaznam 40, Zaznam 75

Smernica 2004/42/ES o VOC v 3,33 %

farbach a lakoch: 34,0 g/l

Udaje podia smernice 2012/18/EU Nepodlieha 2012/18/EU (SEVESO III)
(SEVESO lIl):

Dalsie instrukcie
ReSpektujte aj narodné pravne predpisy!
Smernica 98/24/ES o ochrane zdravia pracovnikov pred rizikami suvisiacimi s chemickymi faktormi pri praci.
Poznamka: Narodna zakon pre chemické latky.

Narodné predpisy

Pracovné obmedzenie: Dbajte na pracovné obmedzenie neplnoletych oséb podla zakona
(94/33/ES). Dbajte na pracovné obmedzenie podla zakona (92/85/EHS)
na ochranu buducich a dojciacich matiek.

Trieda ohrozenia vody (D): 1 - slabo znedistuje vodu

Dalsie instrukcie

Tato zmes obsahuje nasledujuce latky vzbudzujuce velmi velké obavy (SVHC), ktoré su zahrnuté v zozname
kandidatov podla ¢lanku 59 REACH: Ziadna

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Hodnotenie chemickej bezpe&nosti bude vykonané pre nasledujuce latky v tejto zmesi:

destilaty (ropné), hydrogenované, tazké vyssie alkanové frakcie; zakladovy olej - neSpecifikovany; [Komplexna
zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora. Pozostava z
uhlovodikov s po¢tom atdémov uhlika prevazne v r

ODDIEL 16: Iné informacie

Zmeny

Tato karta bezpecnostnych udajov obsahuje zmeny oproti predchadzajicej verzii v oddieli(och): 2,9,11,16.
Skratky a akronymy

Flam. Lig. 3: Horfava kvapalina, kategoria nebezpecénosti 3

Acute Tox. 3: Akutna toxicita, kategoria nebezpecnosti 3

Acute Tox. 4: Akutna toxicita, kategoria nebezpecnosti 4

Asp. Tox. 1: Aspiratna nebezpecnost, kategodria nebezpecnosti 1

Skin Corr. 1B: Zieravost pre kozu, podkategéria 1B

Skin Irrit. 2: Drazdivost pre kozu, kategoéria nebezpecnosti 2

Eye Dam. 1: Vazne poSkodenie oci, kategoria nebezpecnosti 1

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%
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Klasifikacia zmesi a pouzitda metéda hodnotenia podla Nariadenia (ES) &. 1272/2008 [CLP]

Klasifikacia

Postup klasifikacie

Skin Irrit. 2; H315

Kalkula&ny postup

Eye Dam. 1; H318

Kalkulaény postup

Asp. Tox. 1; H304

Kalkula¢ny postup

Doslovné znenie H- a EUH-viet (Cislo a kompletny text)

H226 Horlava kvapalina a pary.

H302 Skodlivy po poZiti.

H304 Méze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H311 Toxicky pri kontakte s pokozkou.

H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie odi.
H315 Drazdi kozu.

H318 Spbsobuje vazne poskodenie odi.

H331 Toxicky pri vdychnuti.

Dalsie informacie

Udaje v tejto karte bezpe&nostnych tidajov zodpovedajl najlep$im zmalostiam nasich stigasnych poznatkov,
vydanych tlaCou. Infomacie v tejto karte bezpecnostnych udajov Vam maju poskytnut podklady pre bezpecné
zaobchadzanie s produktom pri skladovani, spracovanim, preprave a zneskodneni. Udaje st neprenosné na
iné produkty. Pokial sa produkt s ostatnymi materialmi zmieSa, premieSa alebo spracuje, nemézu sa udaje v
tejto karte bezpec€nostnych udajov, pokial nie je uvedené vyslovne nie€o iné, prenasat na takto zhotoveny novy

material.

Tato karta bezpe¢nostnych udajov je v sulade s ¢lankom 31 nariadenia (ES) €. 1907/2006 v zneni nariadenia

(EU) 2020/878.

(Udaje o nebezpeénych obsahovych latkach sa vZdy preberaju z poslednej platnej Karty bezpeénostnych tdajov

predchadzajuceho dodavatela.)
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